こんなとさは 
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運輯ランプが点滅するとを 

運輯ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ、運乾を行って 
<ださい。 

•それでも運転ランプび点滅するときは、じ I 下の手順にしたびってエラーコードを確認し、対応を巧ってください。 



リモコンを室内ユニットに向けて 
終了/聪肖を約5秒間巧す。 


遁を云タイマ-巧部かトン 


運転を停止し、エアフィルターの掃除をしてください。 


A5 

エアフィルターび巧れていませんか？ 


E7 

室外ユニットのフアンに 
棒などの異物び 
入っていませんか？ 


ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、をラー度、 
電源を入れて違転してください。 


ブレーカーを切ってから、障善物を取り除を、わラー度、 
電源を入れて運転してください。 


車などで 

室外ユニットの吹出□を 
ふさいでいませんか？ 
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その他のエラーコード、または 
エラーコードび確認できなかった場合 
























再度、運瞄ランプが点滅した場合。 


エラーコードび表示されている画面で 
終了/聪肖 I をを5—度巧ず。 

• U モコン 表示部に 4 ケタの管理 コー ドび表示されます。 

管理コード…機種名び室内ユニットで確認できない場合、この管理コードを 
機種名の代わりにご連絡ください。 


り123 


(4 ケタの表ち例） 



PH, PA, P9, CC, U7 


B 綱巧 A _ 

•運転ランプび点滅していないときに終了/取消 I を約己秒間巧すと「00正割と表示されます。 

♦その他動作び気になる場合は、をご参照ください。 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名 ルーム エアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. エフー m —卜.旨埋つ一 p ' 
己.お名前-ご住所•電話番号 
日.室外ユニットの設置場所 


機種を 


運睹ランプび点打。しば S く運起して運拓ランプが 
点滅しないとをは、そのまま使用してください。 



,''严-终を 



































































•つ レーカーまたはヒューズげ切れていませんか？ 
• 停電ではありませんか？ 

• U モコンの電池は入っていますか？ 


•つ レーカーでいったん電源を切り、 U モコンで再度運転してください。 
それでを運転ランプび点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買 
し U : げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 

(ブレーカーを切ってください。） 


* 電圧び急に大さく変動した場合、製品な護のため、停止することびあります。 

約 3 分後自動的に運転を再開します。 

* 屋外温度びほいとさに暖房運転すると、室が熱交換器に霜び付さ暖房能力び 
低下します。このようなとさ、霜取り運転のため、暖房運転び停止し、風を 
止まります。 

この霞取り運転 （ 3 〜 10 分間）び終わると自動的に暖房運転を再開します。 


* 入タイマーを予約ずると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最 
長約1時間前から運転を始めます。この間に U モコンを操作（「運転/停止」 
ボタンを除く）ずると、停止するようになっています。 U モコンで再度運転し 
て < ださい。 


* 室内 ユニッ トや室外 ユニッ トの吸込 □、 吹出□をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、 Uf コンで再度 
運転してください。 

それでち運転ランフび点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買 
し^上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 
(ブレーカーを切ってください。） ：‘：：’- 


途中で運転び止まる 
【運転ランプび点滅】 


途中で運転び止まる 
【運転ランプは点な】 


途中で運転が止まる 
【入タイマー運乾中】 


運転しない 

【運転ランプが消えている】 


運転しない 
【運転ランプび点滅】 


H 除湿-除湿を房-を房運転を 
胃 停止しても運區し続ける 

圍 

故 

障 

で 

は 

• 自動内部クリーン運転を行ってし^るためです。 

内部ク U —ン運転を途中で停止したいとを 

(お好みに合わないときは、自動内部ク1」ーン「切」にしてください。） 

H 運転を停止しても運區し続ける 

表 

D 

ま 

せ 

ん 

• 24 時間換気運転び「入」になっている場合は、運転を停止していても換気運 
転を続けます。 

■ 運転を停止しても室がユニットび 
動さ続ける 

• 雷取り運転をしているためです。 


故障かな？と思った6 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、 1 U 下の内容を確認してください。 
それでもまだ異常があるとさは、 


にご相談ください: 


このよラなとをに 


説明•調べるところ 


運転を停止してずぐに 
再運転したとさ 


運転モードを変更したとき 


故 

膚 

で 

は 


ド y::' 


I エアコンを保護するためです。 
約 3 分間お待ちください。 


お調べください 故障ではありません お調べください 


捉が化まる 
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■暖房運 I 云のとさ 

•エアコンを暖めています。]〜4分間お待ちください。 

•屋外温度び低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜び付き暖房能力 
び低下します。このよラなとさ、霜取り達転のたゆ、暖房運転が停止し、 
風も止まります。 

この霜取り崖転 （3 〜10分間）び終わると自動的に暖房運転を再開します。 

■を厉*除湿;ちち"除湿運転のとき 

• 「風量自動」設定で、;令房 • 除湿;令房-除湿重転すると、室内ユニットにこちっ 
たニオイを抑える機能び働くため、すぐに風が出ません。 

約4□秒お待ちください。 


I 室内ユニットの前や横に家具か設置されていませんか？ 

I ノ くワーセレクト「入」になっていませんか？ 

I エアフィルターび巧れていませんか？ 

I 室内ユニットや室外ユニットの吸込□、吹出□をふさいでいませんか？ 
I 窓や扉び開いていませんか？ 

I 換気扇び回つていませんか？ 


風び出ている 



於為 


一'' か 

ツこ〜 


風び出ない 


>風■設定は適切でずか？ 

r しずか」「1」など弱い風■設逊; 
なっていませんか？ 

風量設定を上げてください。 


•風向調節は適切でずか ？…………………- 

フラッフ(上下風向調節沼根）と 
ル-■パー(左ち風向調節羽根)を 
設定したいち向に向けてください。 


>運乾モードは適切でずか？ 

冷やしたいとさ：冷房-除湿- 
除湿;令房運転 

暖めたいとさ：暖房-加湿暖房運転 
※おまかせ自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。 



||降湿][加湿1! 



楷理のご悠禱やお簡い為わせの前1 
ちラー度お謂べくだをい； 


看; 


このよラなとさに 


説明•調べるところ 


故障ではありません 


お調べください 


お調べください 

併幾驚犧讓繁終 



難えな： S •雲るな S 
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室外ユニットか5 r パキパキッ J 
といラ音 


r ギュッ」、 r ギギッ」という音 


運串5中•停止中に r カチッ」 
といラ音 


水の流れるよラな音 


•エアコ ン内部の冷媒の流れび切り換わるとさの音です, 


•お部屋を閉めさって換気扇を使巧したとき、エアコン内部から聞こえてくる 
音でず。窓を開けるか、換気扇を止ゆると改善されます。 

気になる場合は、ドレンホース用逆止弁（別売品）を取り付けてください。詳 
しくは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談くだ 
さい。 ：、：；：：:：； 


r ポコッポコッ」という音 


■運乾音がを化する 

• 加湿巧ファンび動いたり止まつたりするためです, 
• 屋外の音び響くことびあります。 


加湿運転を停止しても 
室內 ユニッ トから冒びする 


•加湿された空気や換気された空気が放出される音です。 

• 屋外の温度、湿度によっては運転音び変わる場合びあります。 


加湿運乾、換気運転中に 
r シュ ー 」という音 


•換気運転をしている音です。（冷房-暖房などの運転中に換気運転を連動させ 
ている場合は、換気運転だけを停止することびでさます。） 二 ：• 

ただし、建築基準をに定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、 
24時間換気運転を止めないでください。24時間換気運転び「入」になってい 
る場合は、運転を停止していても換気運転を続けます。 


■暖房運転のとさ 

•室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気 
として出すためです。 

■を房運転などのとき 

•室が ユニッ ト の; 令えた配管に水滴び付き、滴下す 
るためです。 


室外ユニットか5水や湯気が出る 


• 冷房運転などのとさ、お部屋の空気び;令風で;令やされて霧になるためです。 

• :令房運おまたは除湿冷房運転後に除湿した場合、熱交換器に付いた水分び蒸 
発するためでず。 


室內ユニットか5露び出る 






このよラなとさに 


I ベるところ 


• 電子式点なム式の堂光な（イン y て一夕一堂光巧な 
ど）や、液晶テレビ、プラズマテレビびあるお部 
屋では、信号を受け付けにくい場合びありまず。 

このよラなとさには、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 


• 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 

すべての電池を同時に巧しい単3形アルカ U 乾電池に交換してください。 
詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 


• U モコンで他の電気機器び作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


• U モ コンのふたをさちんと閉じましたか？ 
さちんと閉じていないと正しく操作でをません。 


•屋外のニオイを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、ニオイの原 
因を取り除いてください。 

•除湿運転に変更した場合、一時めに湿度び上がることびあり、またニオイが 
発生する場合びあります。 

(除湿自動切換 r 入」のとさち含みます。） ；；：':'::、； 

•室内 ユニッ トにしみついたお部屋の ニ オイなどを吹さ出すためです。 

(室内 ユニッ トの洗;きをおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談ください。） ：^ : 

•内部クリーン運転を行っているためです。 


•パワーセレクト r 入」のときに U モコンの信号を受信すると、運転ランフと夕 
イマーランフが请 i 滅します。 


•表示明るさび「切」になっていませんか？ 


•エラーコードをご確認のラえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にご連絡ください。 

フレーカーを切ってください。 


U モコン信号を受信しない， 
感度び悪い 


表示げ薄い、出ない 
表示が勝手に変わる 


他の電気機器び作動ずる 


リモコンの操作びでさない 


エアコンか5イヤなニオイびずる 


運転ランプとタイマーランプび 
点滅ずる 


運転ランプが消えているのに 
運転する 


運転を開始ずると、運乾ランプが 
しば5く点滅して点むずる 


故障ではちりません 


お調べください 


いではありません 


故障ではありません 


お調べください 


累に f 




















故障かな？と思ったら 


(つづを) 


運転中、急に動きがおかしくなる 


• 運転中、本体内部に手を入れて（触れて）いませんか？ 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合びありますの 
で本体内部には手を入れないでください。 

* 雷や無線などにより誤作動ずる場合びあります。 

誤作動した場合は、フレーカーでいったん電源を切り、 U モコンで再度運転 
してください。 


■運転を停止した直後 

• 霜取り運転をしているためです。 

•製品保護のため約]分間は室外 ユニッ トのファンび回ります。 

■運乾を停止している間 

•屋外温度び高いとさ、製品保護のため室外ユニットのファンび回ることがあ 
ります。 

• 24 時間換気設定中は、運転を停止しても運転ランプび消巧したまま、連続 
換気運転します。 


•エアコンび暖まっていないためです。 


• 室内温度び低くなると弱暖房することびあります, 


•お知らせで表おする温度は、室内 ユニッ ト付近の値を示しています。 

通常、お部屋の溫度を設定温度に近づけるために、暖房（加湿暖房）時は高 
めに、冷房艦湿を房)時は低めに表示されます。目まとしてご使用ください。 


運転停止中に室内外ユニットの 
フアンび回る 


除湿運転開始時にを風が出る 


加湿運転中に温風が出る 


お知弓せで表示させるミ品度び、 
設定温度よりも高め（暖房時)、 
または低め（冷房時）に表おされる 


運転条件について 


下表の条件な外で運転を続けると、 

•安全装置び働き、運転び停止する場合びあります。 

•冷房-除湿運転の場合は室内ユニットに露び付去、滴下する場合びありまず。 


を房 

除湿 

暖房 

加湿 

屋外温度21で〜43む 
室内温度2]で〜32む 
室内湿度日0%な下 

屋外温度]0で〜42で 
室内温度 ]8° C 〜30で 
室内湿度80%な下 

屋外温度 一20 で〜24で 
室内温度27で似下 
室内湿度下 

屋外温度 一 icrc 〜24で 
室内温度 ] 2でしソ上 
室内湿度70%な下 


このよラなとさに 


説明.調べるところ 


除湿-除湿を居運転しているのに 
湿度げ下がらない 


I お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合 
びあります。温度調節を低めに設定してくだごい。 


お調べください 


故障ではありません 
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保証と アフターサービス 

お'ずお読みください。 


保証について 

国保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししまずので、記載事項をお確か 
めのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ曰から]年間、ただ 
し;令媒系統部分については已年間です。 

/が呈正且弓間中、 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきま 
す。その際には、「保証書」をご提示ください。 

く保罰期間経過後> 

修理すればご使用でをる場合は、有料にて修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料+部品巧+出張料などで構成されてい 
よ9 〇 


修理を依頼されるとき 


I ；； " '； にしたびって調べていたださ、なお異 
常びあるとさは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切っ 
て、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご連絡ください。 


ご連絡いたださたい内容 

1. 品名 ルーム エアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. 異常内容 

(でさるだけ具体的に） 

巳.お名前■ご住所■電話番号 

日.室外ユニットの設置場所 
V . 


補修用性能部品の保有期間について 


■ルームエアコンの補修用性能部品のな有期間は製造巧 
切り後10年です。 

• 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品のことです。 


点検舊備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部び巧れ、性能び低下する場合びあります。また、 
づミやホコ U びたまって、ニオイび発生したり、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットか b の水漏れ 
の原因になることびあります。通南のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費び 
必要となります。 


エアコン內部の洗ミきについて 


■お客様自身でエアコン内部の洗ミきはしないでください。 
市販のエアコン洗ミき剤をご使用されますと、除菌効果が 
損なわれたり、場合によつては熱交換器や機械内部の樹 
脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合び 
発生するおそれびあります。お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4巧施行の家電リヴイクル法では、お客様びご使 
用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と 
再商品化等料金（リサイクル料金）をおち仏いいただを、 
対象商品を販売店や市町村に引き渡ずことが求められてい 
まず。 




お客様ご相談窓□のご案の 


商品に関する修理-消属部品のご用命や取扱いのご相談など 

ずべてのお問合わせは良‘ イキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 



タイホンコンブブト它ンター（お客様総合窓 □) 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


非通ミ□設定のちは、最初にをダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 


(全国共通フリーダイヤル） 


顯0120 -88-1081 

FAX でのお問合わせは0120 —07— 0881 (FAX 専用フリーダイヤル） 

http :// www . daikmcc.com (ご相談対応ホームぺージ） 


営業時間 

24禱簡召段因固鑛痛晒提お棄す;。;; 

巧席業務 

覇誦鶴闇謂累誰誦電鎮預額謙圓: 
お闇;看お隱義整變慰圓提超議す。; 
お®!譜圍责靈麵1画敢摄顯削— 
臟選叢渡圓潮露離疆籍晶 
漏屬部證度)酿羅强整;;;;;;;; 
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長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示に〕いて 

経年劣化によるち害の発生び高まるおそれびあることをを意喚起ずるために電気用品ま全まで義務付けられたじ[下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 



《 【設計上の標準使用期間】 


1日年 

A 
/ « \ 

設計上の標準使用期間を 

超えてお使いいただいた 
場合は、経年劣化による 



発火-けび等の事故に至 


るおそれびあります。 


本体銘板【製造年】は西暦4巧で表示していまず 



※設計上の標準使巧期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用する 
ことびできる標準的な期間です。 

■製造年についてを、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちのではありません。 


•設置状況や環境、使用頻度び下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的ながでご使用された場合は、設計上の 
標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂、けがなどの事故に至るおそれびあります。 


■ 標準使巧条件 


ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使巧条件による （ J に C 9921 -3) 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周 

波数 

己 0/60HZ 



室内温度 

27C (乾球温度） 


、厶 

ノで M 

室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


室外温度 

3己で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

40%(湿球温度24で） 



室内温度 

吕ぴ C (乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

巳9%(湿球温度1己で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外湿度 

87%(湿球温度日で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用曰数 

ま京 

冷房日月2曰から9月21曰までの112日間 


モデル 

暖房1□月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

:令房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房：1 lOOS 時間/年 
暖房：1，1呂3時間/年 
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